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Спаренные окна
Composite windows

Серия спаренных окон Schüco 
AWS 105 CC.HI (Composite 
Construction) обеспечивает 
максимальную тепло- и звуко-
изоляцию. Многофункциональ-
ное пространство между 
стеклами оптимально защищает 
от шума и позволяет устанавли-
вать жалюзи с обеспечением 
защиты от погодных  
воздействий.

The Schüco AWS 105 CC.HI 
(Composite Construction) 
composite window series  
ensures maximum thermal 
insulation and noise reduction. 
The mulitpurpose space between 
panes provides maximum 
protection from noise and 
enables weatherproof installation 
of external blinds and Venetian 
blinds.

	154	 Характеристики
		  System features

	158	 Примеры использования
		  Examples
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Schüco Окно AWS 105 CC.HI
Schüco Window AWS 105 CC.HI

Теплоизоляция
	 Повышенная теплоизоляция для монтажной 

глубины 105 мм за счет применения новых 
термомостов

	 Два уровня среднего уплотнения
	 Теплоизоляция согл. DIN EN ISO 10077, 

расчет при помощи ПО Schüco Uw-cal

Внешний вид
	 Очень малая ширина видимой части от 

74,5 мм, площадь переплета минимальна
	 Возможно исполнение наружных створок с 

имитацией структурного остекления
	 Возможность одинакового наружного 

оформления створок и глухого остекления
	 Свобода оформления, различные цвета с 

наружной и внутренней стороны

Функции
	 Высокая звукоизоляция за счет двойного 

среднего уплотнения и двойного стекла
	 Контролируемая вентиляция пространства 

между стеклами за счет лабиринтного 
уплотнения

	 Защита элементов солнцезащиты от  
погодных воздействий

	 Возможность управления солнцезащитными 
элементами при помощи беспроводной 
ручки Schüco AvanTec

	 Защита от взлома до WK3 согл. 
DIN V ENV 1627

	 Скрытая фурнитура Schüco AvanTec до 130 кг
	 Профили створок для Schüco TipTronic
	 Вес створки до 160 кг
	 Водоотвод из самой нижней точки профиля и 

большая передняя камера обеспечивают 
высокую гидроизоляцию

	 Возможность скрытого монтажа механизма 
водоотвода
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Thermal insulation
	 Highly thermally insulated due to innovative 
insulating bars with a basic depth of 105 mm

	 Two centre gasket levels
	 Classification in accordance with 
DIN EN ISO 10077  
Calculation base: Schüco Uw-cal software

Appearance
	 Composite window range with narrow face 
widths from 74.5 mm, proportionately less 
frame to more glass

	 Outer vent with optional structural glazing look
	 Viewed from the outside, face widths of vents 
and fixed lights are identical

	 Flexibility in design, different colours inside 
and outside

Operation
	 Excellent noise reduction due to double centre 
gasket and 2-pane principle

	 Controlled ventilation of gap between panes 
thanks to labyrinth gaskets

	 Protects solar shading against climatic effects
	 Optional operation of solar shading using 
Schüco AvanTec radio-controlled handle

	 Burglar resistance up to WK3 in accordance 
with DIN V ENV 1627

	 Concealed Schüco AvanTec system fittings up 
to 130 kg

	 Vent profiles for Schüco TipTronic
	 Vent weights up to 160 kg
	 Drainage at the lowest point of the profile and 
large front chambers ensure high resistance to 
driving rain

	 Concealed drainage possible
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Schüco Окно AWS 105 CC.HI со шпросой створки
Schüco Window AWS 105 CC.HI with vent sash bar

Schüco Окно AWS 105 CC.HI с 
имитацией структурного 

остекления
Schüco Window AWS 105 CC.HI with 

structural glazing look
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Schüco AWS 105 CC.HI
Стекло Коэф. Rw (C;Ctr) в дБ / Rw (C;Ctr) in dB Glass
Остекление 26 мм (6/16 аргон/4), наружная 
створка 6 мм, расст.между стеклами 55 мм

43 (-1;-5)
26 mm glazing (6/16 Argon/4) and 6 mm outer vent with 
55 mm space between the panes

Остекление 42 мм (8 VSG*/24 аргон /10), наружная 
створка 6 мм, расст.между стеклами 39 мм

47 (-1;-4)
42 mm glazing (8 LSG*/24 Argon/10) and 6 mm outer 
vent with 39 mm space between the panes

Остекление 42 мм (8 VSG*/24 аргон /10), наружная 
створка 10 мм VSG*, расст.между стеклами 35 мм

48 (-1;-3)
42 mm glazing (8 LSG*/24 Argon/10) and 10 mm LSG* 
outer vent with 35 mm space between the panes

*	триплекс
	 Laminated safety glass

Schüco AWS 105 CC.HI
Размеры Dimensions

Монтажная глубина рамы 105 mm Basic depth of outer frame

Монтажная глубина створки 115 mm Basic depth of leaf frame

Толщина глухого остекления 36 - 75 mm Glass thickness of fixed light

Толщина стекла створки 23 - 42 mm Glass thickness of leaf

Толщина стекла облицовочной створки 4 - 10 mm Glass thickness of front vent

Испытания и нормы Tests and standards

Теплоизоляция согл. DIN EN ISO 10077-2 Uf = 1,6 W/m²K Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10077-2

Звукоизоляция согл. DIN EN ISO 140-3 до / to Rw 48 dB Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-3

Защита от взлома согл. DIN V ENV 1627 до / to WK3 Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627

Воздухопроницаемость согл. DIN EN 12207 Класс / Class 4 Air permeability in accordance with DIN EN 12207

Гидроизоляция согл. DIN EN 12208 Класс / Class E1050 Watertightness in accordance with DIN EN 12208

Устойчивость к ветр.нагрузке согл. DIN EN 12210* Класс / Class C5/B5 Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210*

Механические нагрузки согл. DIN EN 13115 Класс / Class 4 Mechanical loading in accordance with DIN EN 13115

Долговечность согл. DIN EN 12400 Класс / Class 3 Long term functionality in accordance with DIN EN 12400

Техническая информация
Technical information

*	Сопротивление изгибу в завис. от профиля
	 Profile-dependent deflection

Изоляция воздушного шума
Results of airborne sound insulation
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Schüco Окно AWS 105 CC.HI
Schüco Window AWS 105 CC.HI

Створка
Vent
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Створка с фрамугой
Vent with toplight
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Створка со шпросой
Vent with sash bar
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	 Разделяющая стекло 
шпроса
Glazing bar
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Створка с подоконной панелью
Vent with spandrel panel
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Возможна установка встроенных 
солнцезащитных элементов, например, 
стеклопакетов с толщиной стекла 26 мм и 6 мм и 
расстоянием между стеклами 55 мм или 
стеклопакетов с толщиной стекла 42 мм и 10 мм 
и расстоянием между стеклами 35 мм
Optional built-in solar shading 
e.g. double glazing with glass thicknesses of 26 mm and 6 mm, 
Air space 55 mm 
e.g. double glazing with glass thicknesses of 42 mm and 10 mm, 
Air space 35 mm

Примечание
при использовании ламелей солнцезащиты 
повышается температура в пространстве между 
стеклами. Необходимо согласовать тип стекол и 
стеклопакетов с поставщиком стекла.

Notes
Using solar shading will cause the space between the vents to 
heat up. Consult the glass supplier about glass and glazing 
options.
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Встроенная солнцезащита
Built-in solar shading
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Штульп / стойка 
Double vent / Mullion

	 Штульп
		  Double vent

	 Стойка
		  Mullion
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Деформационный стык / глухая створка
Expansion joint / Blind vent

	 Деформационный стык
		  Expansion joint
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Наружная створка с имитацией структурного остекления
Outer vent with structural glazing look
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Примыкание к верхней и подоконной части
Top point and spandrel attachment

	 Верхнее примыкание с 
коробом рольставен
Top attachment, with roller 
shutter casing

	 Примыкание к подоконной 
панели
Spandrel attachment

	 Боковое примыкание с 
направляющей для  
рольставен
Side attachment with roller 
shutter guide rail
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Боковое примыкание к проему
Side wall attachment


